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Fullfärg T8 fluorescerande lysrör RA90
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Fullfärg T8 fluorescerande lysrör är special variant på T8 HE men med högre RA (RA90). Röret finns i effekter och längder enligt nedan:
	Effekt (W) 
	Längd (mm)

	17
	600
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	1200

	40
	1500



Övrig information densamma som för T8 HE enligt nedan.
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T8 Tri-phosphor Flourecent Tubes

Energy | Light Moasiiemen( Working
Type Material Model No. | Watts [ LmW | Lumen cct RA | Class | angle | A [B0Mm[EMa0| © D |FItting | yoru atare | imming | Life Length
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)
T817WLL | 17 | 7580 | 1300-1400 | 2700-6500K | 82 [ Class2 | 360° | 589.8 | 5945 | 5969 | 604 | 26 | G13 [ -20~60° No [ 28000-30000
T8longlife| oo, i T825WLL | 25 | 8590 | 2150-2250 | 2700-6500K | 82 [ Class2 | 360° | 8946 | 899.3 | 9017 | 9088 | 26 | G13 [ -20~60° No [ 28000-30000
Flourecent

Tubes | Phosphor Powder [ g 3oy 32 | 8590 | 20003050 | 2700-6500K | 82 [ Class2 | 360° |1199.4 |1204.1(12065(12136( 26 | G13 [ -20-60° No | 28000-30000
T840WLL | 40 | 8590 | 3500-3700 | 2700-6500K | 82 | Class2 | 360° |1499.9 | 1504.7 | 1504.7 [1514.1| 26 | G13 [ -20~60° No | 28000-30000
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